
Denominación:

Pureza, % vol.:

Impurezas:

Legislación:

Forma de suministro:

Clasificación de 
Transporte / ADR:

Factores de conversión:

Características:

BIOGON®C Líquido E290 
Dióxido de carbono Líquido Alimentario

BIOGON®C, Dióxido de Carbono, (CO2), E-290

> 99,9   (de la fase líquida gasificada)

CO    < 10  ppm/v     
S Total    < 0,1 ppm/v
Orgánicos no volátiles (Aceite) < 5    mg/kg

Reglamento (UE) Nº231/2012

- Recipientes criogénicos móviles de diversas capacidades para pequeños consumos.
- Depósitos criogénicos estacionarios de distintas capacidades para mayores consumos, que se llenan 
  mediante cisternas criogénicas.

Clase 2,3 º A                 N° UN 2187

El BIOGON®C es un gas incoloro, inodoro y no combustible, formando parte del aire atmosférico aproximadamente 
en un 0,03% vol. 

Fórmula química: CO2

Masa molar: 44,01 g/mol
Punto triple: Temperatura: 216,58 K (-56,57 ºC)
 Presión: 5,19 bar
 Calor latente de fusión: 196,7 kJ/kg
Punto de sublimación
a 1013 mbar: Temperatura: 194,67 ºK (-78,48 ºC)
 Calor latente de ebullición: 573 KJ/kg
Punto crítico: Temperatura: 304,21 ºK (31,06 ºC)
 Presión: 73,83 bar
 Densidad: 0,466 kg/litro
Presión de   50 bar    (a 15ºC)
condensación:  58,8 bar (a 20ºC)
Estado gaseoso a 
1 bar y 15 ºC: Densidad relativa al aire: 1,528

m3  gas litros gas licuado kg
(1 bar y 15 °C) (en equilibrio a 1,013 bar) 
1 1,569 1,848
0,637 1 1,178
0,541 0,849 1

 Hoja de producto



Aplicaciones:

Otras formas de suministro :

Sujeto a modificaciones:
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División Gases Industriales
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Pol. Ind. Bañuelos, Haití, 1                                                              Real de Vellón, P-27
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)                                            11591 JEREZ DE LA FRA. (Cádiz)
Tel. Call Center: 902 426 464                                                           Tel. Call Center: 902 426 465
customerservice@linde.com     customerservice@linde.com
        

- Mineralización del agua potable.
- Como atmósfera modificada en el envasado de alimentos.
- Carbonatación de bebidas.
- Neutralización de soluciones alcalinas.
- Inertización de silos, tanques y conducciones.
- Agente extintor de incendios.
- Tratamiento de frutas en cámaras.
- Abonado de plantas en invernaderos.
- Anestésico de animales en mataderos.

- Dióxido de Carbono, 4.5 y 5.3
- BIOGON®C
- Hielo Seco, nieve carbónica
- Dióxido de Carbono Sonda
- Gases de calibración y mezclas diversas con otros gases.
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