inte

Denominacion:

Pureza, % vol.:

Impurezas, ppm/v:

Legislacion:

Forma de suministro:

Clasificacion de
Transporte / ADR:

Factores de conversion:

- Hoja de producto

BIOGON"N Liquido E941
Nitrégeno Liquido Alimentario

BIOGON®N, Nitrogeno (N,), E-941

> 99,99

CH, <50
O <10
NO/NO, <10
H,0 <20
0, <100

Recipientes criogénicos méviles a baja presion:

Tabla de especificaciones

Capacidad (litros) 160 210 600
Presion maxima de servicio (bar) 4 4 4
Altura total (mm) 1369 1389 1440
Didmetro exterior (mm) 640 660 1200
Peso en vacio (kg) 120 189 560
Peso lleno (kg) de nitrégeno 249 373 1066
Tasa de pérdida (%/dia) de nitrégeno 1,1 1,8 <1

Para grandes consumos: se instalan en el cliente los depdsitos de nitrégeno liquido con su equipo
correspondiente, que se llenan mediante cisternas criogénicas.

Clase 2,3°A N° UN 1977

m? gas litros gas licuado kg

(1 bary 15 °C) (en equilibrio a 1,013 bar)

1 1,447 1,170
0,691 1 0,809

0,855 1,237 1
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Caracteristicas:  EIBIOGON®N es un gas incoloro e inodoro, formando parte del aire atmosférco en una proporcion del

78,09% vol. El Nitrégeno no es combustible ni téxico, comportdndose frente a la mayorfa de las sustancias

como un gas inerte.

Formula quimica: N,

Masa molar: 28,01 g/mol

Punto triple: Temperatura: 63,2 K (-210,0 °C)
Presion: 125,3 mbar
Calor latente de fusion: 25,8 kJ/kg

Punto de ebullicion
a 1013 mbar:

Temperatura:

Calor latente de ebullicion:

77,4 °K (-195,8 °C)
198,7 KJ/kg

Punto critico: Temperatura: 126,2 °K (-147,0 °C)
Presion: 34,0 bar
Densidad: 0,314 kg/litro

Estado gaseoso a

1 bary 15 °C Densidad relativa al aire: 0,967

- Como atmésfera modificada en el envasado de alimentos y expedicion de bebidas.
- En estado liquido se utiliza como medio refrigerante en la ultracongelacion de alimentos,
y para presurizacion y barrido de la atmosfera en envases.

Aplicaciones:

Otras formas de suministro: - Nitrégeno Liquido

- Nitrégeno Liquido 5.0

Como gas comprimido:

- BIOGON®N

- Nitrégeno

- Nitrégeno 4.6, 5.0, 5.5, 5.5 trace y 6.0

- Nitrégeno 5.0 Trace

- Gases de calibracion y mezclas diversas con otros gases.

Sujeto a modificaciones:  41109/01.22

Region Sureste (Levante):

Camino de Liria s/n, Apdo. de Correos, n°25
46530 PUCOL (Valencia)

Tel. Call Center: 902 426 463
customerservice@linde.com

Regién Nordeste:

Bailén, 105 - 08009 BARCELONA
Tel. Call Center: 902 426 462
customerservice@linde.com

Region Sureste (Sur):

Pol. Ind. Ciudad del Transporte,
Real de Vellon, P-27

11591 JEREZ DE LA FRA. (Cadiz)
Tel. Call Center: 902 426 465
customerservice@linde.com

Regidon Centro:

Ctra. Alcald - Daganzo, km. 3,8

Pol. Ind. Bafuelos, Haiti, 1

28806 ALCALA DE HENARES (Madrid)
Tel. Call Center: 902 426 464
customerservice@linde.com

Linde Gas Espafa, S.A.U.
Division Gases Industriales
www.linde-gas.es



