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Denominacion:

Composicion:

caracteristicas:

Formas de suministro:

Certificado de Andlisis:

Identificacion:

Clasificacion de

Transporte / ADR:

Conexion:

- Hoja de producto

Helio Chrocar 40

Helio Chrocar 40 (H,/He)

Mezcla Estandar Componentes (% - vol.)
Hidrégeno (H,) Helio (He)
40% 60%

2 5w 1 24

% Tolerancia de preparacion expresada en % relativo

i Incertidumbre analitica expresada en % relativo

Estabilidad en meses

La mezcla de Helio Chrocar es incolora, inodora, no téxica e inflamable.
Los datos relativos a las caracteristicas fisicas y quimicas de sus componentes, se pueden encontrar en las
hojas técnicas de Helio Alta Pureza e Hidrdgeno Alta Pureza respectivamente.

Botellas de acero

(Capacidad Didmetro Altura con Peso total Presion Contenido

Litros mm tulipa mm aprox. llenas llenado gas m?
kg (15 °) bar

50 229 1.640 65,8 200 9

Otros tamanos bajo demanda.

Cada botella se suministra con sus correspondiente certificado de analisis estdndar, segin IS0 6141,
indicando valor analitico para H,y control de HC < 1ppm.

Botellas con cuerpo de color gris plata RAL 3006 y ojiva de color rojo RAL 3000, con la etiqueta indicativa del
producto.

Clase 2,1°°F N°® UN 1954

Vdlvula de la botella: Macho M 19 x 1,5 (izquierdas) ITGEP-6, Tipo M.



- Helio Chrocar 40 2/2

Aplicaciones:  Gas para uso en cromatograffa de gases con detector FID para analisis de hidrocarburos.
Control de gases en combustién de motores. Industria de Automocion. Control Ambiental.

Otras formas
de suministro:  Bajo demanda se puede suministrar como mezcla configurable.

Sujeto a modificaciones:  45315/05.20

Region Nordeste: Region Sureste (Levante):

Bailén, 105 - 08009 BARCELONA Camino de Liria s/n, Apdo. de Correos, n°25
Tel. Call Center: 902 426 462 46530 PUCOL (Valencia)
customerservice@linde.com Tel. Call Center: 902 426 463

customerservice@linde.com

Region Centro: Region Sureste (Sur):
Ctra. Alcald - Daganzo, km. 3,8 Pol. Ind. Ciudad del Transporte,
Pol. Ind. Bafiuelos, Haiti, 1 Real de Vellon, P-27
Linde Gas Espafa, S.A.U. 28806 ALCALA DE HENARES (Madrid) 11591 JEREZ DE LA FRA. (C4diz)
Division Gases Industriales Tel. Call Center: 902 426 464 Tel. Call Center: 902 426 465

www.linde-gas.es customerservice@linde.com customerservice@linde.com



