inte

Denominacion:

Forma de suministro:

- Hoja de producto

Hielo Seco

Hielo Seco, Diéxido de carbono sélido, CO,

Suministrado en cajas desechables de poliestireno o en contenedores isotérmicos

Medida Contenido
(mm) (kg)
Caja desechable 16 L 317 x 317 x 317 10
Arcon desechable 500 L 1820 x 770 x 770 450
Contenedor isotérmico 50 L 610 x 410 x 585 30
Contenedor isotérmico 150L 800 x 640 x 760 100
Contenedor isotérmico 250 L 980 x 900 x 775 200
Contenedor isotérmico 480 L 1200 x 1000 x 970 400
Contenedor isotérmico 600 L 1200 x 1200 x 970 500
Tipo de Hielo Seco:  Ppellets de 3 mm y de 16 mm de didmetro.
Identificacion:  Etiqueta identificativa de Hielo Seco (Didxido de carbono sélido).
Clasificacion de
transporte / ADR:  No esté sujeto a ADR N° UN 1845
Factores de conversion: s gas (15°C, 1 bar) litros gas licuado kg
(Punto triple: -56°C; 5,2 bar)
1 1,569 1,848
0,637 1 1178
0,541 0,849 1

Caracteristicas:  ElDi6xido de Carbono es un gas incoloro, inodoro y no combustible, formando parte del aire atmosférico en
aprox.0,03 % vol. No es tdxico, sin embargo en ambiente de trabajo continuo no debe superar la concentra-

cion de 5000 ppm/v.

El Hielo Seco es Diéxido de Carbono en estado sélido. Es insipido, inodoro y aséptico. Sublima directamente
del estado sélido al estado gaseoso sin licuar ni dejar residuos.

Formula quimica: (o,

Masa molar: 44,01 g/mol

Punto triple: Temperatura: 216,58 k (-56,57°C)
Presion: 5,19 bar

Calor latente de fusion: 196,7 kj/kg

Punto de sublimacién
a 1.013 mbar:

Temperatura:

Calor latente de sublimacion:

194,67 k (-78,48 °C)
573 kJ/kg

Punto critico: Temperatura: 304,21 k (31,06 °C)
Presion: 73,83 bar
Densidad: 0,466 g/I

Presién de condensacion:

50 bar (a 15°C)
58,8 bar (a 20°C)

Estado gaseoso a
1 bary 15 °C

Densidad relativa al aire:

1,528
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Aplicaciones:  Industria alimentaria y temas de salud:

- Refrigeracion en catering de aeropuertos.

- Almacenaje y transporte de productos refrigerados y congelados durante transporte por
carretera o por tren.

- Almacenaje y transporte de productos bio-medicinales y farmacéuticos.

- Almacenaje y transporte en hospitales para alimentos y para productos bio- medicinales.

- Refrigeracion en unidades de mezcla y de elaboracion

- Prevencion de crecimientos bacterianos y salmonela.

- Refrigeracion de uvas y de mosto en la vendimia.

Industria en general:

- Limpiado y saneamiento de superficies por chorreado (CRYOCLEAN®).
- Calado de piezas en la construccion mecanica.

- Congelacion rapida de tuberias.

- Elaboracion de plasticos (refrigeracion rapida).

- Niebla y efectos especiales en la industria del ocio.

- Pruebas para equipos de laboratorios.

- Procesado de aceros.

Otras formas de suministro:  Diéxido de Carbono Liquido.
Diéxido de Carbono Sonda
Diéxido de Carbono Alta Pureza

Sujeto a modificaciones:  41007/05.20

Region Nordeste: Region Sureste (Levante):

Bailén, 105 - 08009 BARCELONA Camino de Liria s/n, Apdo. de Correos, n°25
Tel. Call Center: 902 426 462 46530 PUCOL (Valencia)
customerservice@linde.com Tel. Call Center: 902 426 463

customerservice@linde.com

Region Centro: Region Sureste (Sur):
Ctra. Alcald - Daganzo, km. 3,8 Pol. Ind. Ciudad del Transporte,
Pol. Ind. Bafiuelos, Haiti, 1 Real de Vellon, P-27
Linde Gas Espafa, S.A.U. 28806 ALCALA DE HENARES (Madrid) 11591 JEREZ DE LA FRA. (C4diz)
Division Gases Industriales Tel. Call Center: 902 426 464 Tel. Call Center: 902 426 465

www.linde-gas.es customerservice@linde.com customerservice@linde.com



