
Denominación:

Pureza:

Normativa

Forma de suministro:

Factores de conversión:

Clasificación de 
Transporte / ADR:

Caracterísiticas:

Oxígeno (O2)

> 99,95 %

 ISO 14175 - O1- O

- Para pequeños consumos: en recipientes criogénicos a partir de 31 litros hasta 600 litros.
- Para grandes consumos: se instalan en el cliente los depósitos de oxígeno líquido con su equipo 
correspondiente, que se llenan mediante cisternas criogénicas.

Clase 2,3 ºO                 N° UN 1073

El Oxígeno es un gas incoloro e inodoro, formando parte del aire atmosférico en un 20,95 % vol.
Al ser intensamente oxidante, debe evitarse todo contacto con sustancias fácilmente combustibles, ya que 
puede provocar su inflamación. Todos los accesorios y elementos que puedan entrar en contacto con el 
oxígeno deben estar exentos de grasa, aceites y lubricantes.

Fórmula química: O2

Masa molecular: 32,00 g/mol
Punto triple: Temperatura: 54,4 K (-218,8 ºC)
 Presión: 1,5 mbar
 Calor latente de fusión: 13,9 kJ/kg
Punto de ebullición
a 1013 mbar: Temperatura: 90,2 ºK (-183 ºC)
 Calor latente de ebullición: 213 KJ/kg
Punto crítico: Temperatura: 154,6 ºK (-118,6 ºC)
 Presión: 50,4 bar
 Densidad: 0,426 kg/litro
Estado gaseoso a 
1 bar y 15 ºC: Densidad relativa al aire: 1,105

m3  gas litros gas licuado kg
(1 bar y 15 °C) (en equilibrio a 1 bar) 
1 1,172 1,337
0,853 1 1,141
0,748 0,876 1

 Hoja de producto

Oxígeno Líquido 3.5



Aplicaciones:

Otras formas de suministro :

Sujeto a modificaciones:
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Pol. Ind. Bañuelos, Haití, 1                                                              Real de Vellón, P-27
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- Oxicorte y soldadura.
- Corte láser.
- Combustión.
- Industria química.
- Tratamiento de superfícies con llama.
- Tratamiento de aguas residuales.
- Piscicultura.
- Producción de Ozono.

- Oxígeno 
- Oxígeno 3.5
- Oxígeno Alta Pureza
- Oxígeno Líquido 
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