
Denominación: R407C; HFC-407C

Botellas de acero
Capacidad                Diámetro            Altura                   Peso total            Presión                Contenido
Litros         mm total mm aprox. llenas  llenado             gas kg
    kg bar (20 ºC)
12,3                          229 494 19 7,7 11
27,2 300 610 40 7,7 25
61 300 1350 85 7,7 55

Características:

Masa molar:                    86,2 g/mol
Punto de ebullición
a 1013 mbar: Temperatura:   229,75 k (-43,4 ºC)
  
Punto crítico: Temperatura:   359,35 k (86,2 ºC)
 Presión:   46,2 bar
 Densidad:   0,511 kg/dm3

Líquido saturado a 25 ºC: Densidad:   1,139 kg/dm3

Vapor saturado a 1013 mbar:  Densidad:   4,56 kg/m3

Calor latente de evaporización:  a 1013 mbar:   249,9 kJ/kg
Calor específico a 25 ºC:  Estado líquido:   1,6 kj/(kg.k)
  Estado gaseoso a 1013 mbar:  0,83 kj/(kg.k)
Límite de inflamabilidad:  En aire, temperatura ambiente:  Ninguno
ODP (Potencial Destrucción
del Ozono):     0

Formas de suministro:

Clasificación de 
Transporte / ADR:

Conexión:

Identificación: Botella de 12,3 litros: cuerpo de color gris (RAL 7035) y tulipa de color verde claro (RAL 6018), con la eti-
queta indicativa del producto. 
Botellas de 27,2 y 61 litros: cuerpo y ojiva de color verde claro (RAL 6018), con la etiqueta indicativa del 
producto.

Clase 2,2º A                 Nº UN 3340

Válvula de la botella de 12,3 litros: Macho W21,7x1/14“ (derechas) ITC-EP-6, Tipo C. 
Con dispositivo anti-retorno.
Válvula de la botella de 25 y 61 litros: Macho W21,7x1/14“ (derechas) ITC-EP-6, Tipo C. 
Sonda con doble salida de gas/líquido. 

El R407C es una mezcla de 3 gases refrigerantes licuados del tipo HFC (hidrofluorcarbono) que no daña la 
capa de ozono. Es de baja toxididad, no es inflamable con la presencia del aire atmosférico a temperatura 
inferior a 100 ºC y a presión atmosférica. 

R407C

 Hoja de producto

HFC-32 HFC-125 HFC-134a  
CF2H2 CF3CHF2 CF3CH2F
Difluorometano 1,1,1,2,2-Pentafluoroetano 1,1,1,2-Tetrafluoroetano
23% Peso 25% Peso 52% Peso

Composición:



Aplicaciones:

Uso del R407C:

Sustitución del R22 
por el R407C:

Sujeto a modificaciones:

La composición del R407C se determinó para reemplazar el R22 del aire acondicionado doméstico e 
industrial, de 1 a varios cientos de kW de capacidad de refrigeración, así como para las bombas de calor.

La curva de presión de vapor y la entalpía del R407C son muy similares a las del R22. Tal hecho es una gran 
ventaja, lo que significa que el R407C puede ser utilizado en muchas circumstancias sin el equipo concebido 
originalmente para el R22.

El peso óptimo de llenado del R407C es aproximadamente un 5% menos que el R22, para un equipo 
equivalente. Como todas las mezclas, el R407C debe de ser cargado a partir de la fase líquida. Debido 
a que la tasa de fuga de todos los equipos de aire acondicionado es muy moderada (algunas unidades 
porcentuales por año), no hay riesgo de alterar la composición del producto en el interior de la instalación.

Un sensible cambio de composición solo se produciría si hubiese una gran fuga en la instalación, donde la 
fase líquida y gaseosa estuviesen presentes simultáneamente. En este caso, habría una caída de presión 
y potencia de refrigeración, debido a la pérdida de refrigerante. Si esto sucede, debe quitar todo el fluido 
refrigerante de la instalación y realizar una recarga completa.

La sustitución del R22 de los sistemas de refrigeración existentes, por el R407C, sin alteración en su
funcionamiento, es posible en la mayoría de casos con pequeñas modificaciones (compatibilidades del
material, intercambio del filtro de secado, etc...). Sin embargo, es necesario cambiar el lubricante mineral 
existente y sustituirlo por un lubricante sintético, debiéndose por lo tanto ejecutar un riguroso
procedimiento de descarga.

41409/05.20

Región Nordeste:                                                                 Región Sureste (Levante): 
Bailén, 105 - 08009 BARCELONA                                        Camino de Liria s/n, Apdo. de Correos, nº25 
Tel. Call Center: 902 426 462                46530 PUÇOL (Valencia)
customerservice@linde.com                       Tel. Call Center: 902 426 463
                                                                                               customerservice@linde.com

Región Centro:                                                                                  Región Sureste (Sur): 
Ctra. Alcalá - Daganzo, km. 3,8                                                       Pol. Ind. Ciudad del Transporte,
Pol. Ind. Bañuelos, Haití, 1                                                              Real de Vellón, P-27
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)                                            11591 JEREZ DE LA FRA. (Cádiz)
Tel. Call Center: 902 426 464                                                           Tel. Call Center: 902 426 465
customerservice@linde.com     customerservice@linde.com

Linde Gas España, S.A.U.
División Gases Industriales
www.linde-gas.es

 R407C                                   2/2


