- Hoja de producto

VARIGON® N3

ISO 14175 - N2 - ArN - 3

inte

Denominacion:  VARIGON® N3 (Ar/N,)
Composicion:  Mezcla Esténdar Componentes (% - vol.)
Argon (Ar) Nitrégeno (N,)
97% 3% +0.5%
Impurezas:  H,0 <3 ppm/v
CoHp <0.1 ppm/v
Formas de suministro:  Botellas de acero
(Capacidad Didmetro Altura con Peso total Presion Contenido
Litros mm tulipa mm aprox. llenas llenado gas m?
kg (15 °) bar
50 229 1.640 86 200 10,5

Identificacion:  Botellas con cuerpo de color gris RAL 7037 y ojiva de color verde intenso RAL 6018, con la etiqueta indicativa

del producto.

Clasificacion de

Transporte / ADR:  Clase 2,1° A N° UN 1956

Conexion:  Vélvula de la botella: Macho W 21,7 x 1/14" (derechas) ITC EP-6, Tipo C.
Caracteristicas:  Las mezclas de Argon y Nitrogeno son de composicion estable, incoloras e inodoras.
Los datos relativos a las caracteristicas fisicas y quimicas de sus componentes, se pueden encontrar
en las tablas de datos para el Argén y el Nitrégeno.
Aplicaciones:  Soldeo TIG de aceros inoxidables austeniticos, duplex y superduplex.
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Region Nordeste:

Bailén, 105 - 08009 BARCELONA
Tel. Call Center: 902 426 462
customerservice@linde.com

Region Centro:

Ctra. Alcald - Daganzo, km. 3,8

Pol. Ind. Banuelos, Haiti, 1

28806 ALCALA DE HENARES (Madrid)
Tel. Call Center: 902 426 464
customerservice@linde.com

Region Sureste (Levante):

Camino de Liria s/n, Apdo. de Correos, n°25
46530 PUCOL (Valencia)

Tel. Call Center: 902 426 463
customerservice@linde.com

Region Sureste (Sur):

Pol. Ind. Ciudad del Transporte,
Real de Vellén, P-27

11591 JEREZ DE LA FRA. (Cadiz)
Tel. Call Center: 902 426 465
customerservice@linde.com



