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    Instalación dosificadora de gas inerte DSK 500
para el espumado de plásticos

Los gases técnicos dióxido de carbono (CO), nitrógeno,
argón y las mezclas de los mismo se utilizan como agentes 
propulsores físicos para la obtención de plásticos espumados.

Ventajas de la DSK 500:

Ventajas de los gases técnicos como agentes propulsores:
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Las propiedades inertes de estos agentes garantizan una
perfecta tolerancia con los plásticos a espumar y con el
medio ambiente. El consumo reducido y una alta rentabilidad
convierten a los gases técnicos en una alternativa óptima
a los espumantes convencionales.

La instalación dosificadora DSK 500 permite una precisa 
y perfecta dosificación de gases inertes en una extrusora o 
en otras máquinas elaboradoras de plásticos. La DSK 500 
consta de un compresor y un regulador de caudal.
La medición del cauda l es muy precisa e independiente
de la precisión, la temperatura y el tipo de gas. Una válvula 
de regulación proporcional de alta capacidad adapta 
automáticamente la dosificación a las condiciones de presión
en la extrusora.

   Regulación precisa del caudal con todos los gases inertes, 
   (independientemente de la presión y la temperatura).
   Adaptación automática a la presión de la extrusora, 
   ahorrando tiempo en el proceso de puesta en marcha.
   Una vávula de regulación proporcional de alta cap acidad
   reacciona en un tiempo muy breve, adaptándose a las 
   variaciones del proceso.
   Manipulación sencilla a través de PLC.
   Necesidad de poco espacio, montaje sencillo.

   Química y físicamente inerte.
   Medio ambientalmente inocuos.
   Consumo reducido de gas para el espumado.
   Alta rentabilidad.



El gas inerte se halla almacenado en fase líquida en un tanque aislado
al vacío, evaporándose sólo la cantidad necesaria. Un compresor 
accionado por aire comprimido comprime el gas hasta la presión necesaria.

El caudalímetro dosifica en la extrusora un caudal estable de gas inerte.
Las oscilaciones de presión en la extrusora se compensan gracias a una
regulación proporcional de alta capacidad. De esta forma se evitan las
variaciones en la dosificación (patente en curso).

El caudal puede programarse ma nualmente, o puede adaptarse desde
el exterior inyectándolo en el sinfín de la extrusora.

                                                              Características Técnicas:

Ejemplo de funcionamiento:

                                                                                           

              

                                      

 Presión máxima de trabajo:                       500 bar
                                                                    Superficie ocupada:                                   600x720 mm
                                                                    Altura:                                                        1.600 mm
                                                                    Conexión eléctrica:                                    220 V, 50Hz, 0'2 A
                                                                   

                                                                    
                                                                              
                                                                    Presión previa del gas inerte:                      20 bar
                                                                    Presión previa del aire propulsor:                  6 bar
                                                                    Presión de alimentación a la extrusora:     400 bar máximo
                                                                    Caudal de alimentación:                             0,3-25 Kg/h CO                                                                                                                                                                                          2

Descripción de la instalación:

                                   Servicio:                 Asesoramiento a las necesidades del cliente y demostración con la 
                                                                   instalación en unidades de producción.

                                                                   Datos sujetos a modificación.                        
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