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Diversas aplicaciones en procesos industriales de alta

tecnología, investigación y desarrollo, instrumentación,

medicina, etc... requieren gases de alta pureza y mezclas

de gases de calibración. Debido a sus características

particulares y su campo de aplicación, los gases especiales

requieren a su vez un equipamiento específico para su

adecuada utilización, distribución y control. La selección

de dichos elementos vendrá condicionada por las

aplicaciones concretas que exigen el mantenimiento de

la calidad del gas en el punto de uso y también por las

características químicas y físicas de ciertos gases que

exigen diseños especiales.

En este catálogo presentamos la gama básica general de

equipos, materiales y accesorios seleccionados para su

uso con gases especiales. En él se  reflejan las

características técnicas de nuestros equipos e información

complementaria  necesarias para ayudarle y facilitarle la

selección de los elementos  más adecuados .

Abelló Linde, S. A. pone a su disposición un equipo de

personal técnico altamente cualificado y con dilatada

experiencia profesional para atenderle y asesorarle en la

selección del equipamiento idóneo para su trabajo concreto.

INTRODUCCIÓN



Los distintos gases técnicos, en función de su comportamiento pueden agruparse en tres categorías diferentes:

• Gases comprimidos,
• Gases licuados y
• Gases disueltos.

Los gases comprimidos son aquellos que en condiciones habituales de temperatura y sometidos a  presión se encuentran
en estado gaseoso en la botella, tal es el caso de gases como el nitrógeno, oxígeno, argón, helio, aire sintético, hidrógeno,
metano, etc. La presión de llenado de estas botellas suele ser de 200 bar a 15 ºC (excepcionalmente 150 bar o incluso menos
en ciertas mezclas de gases, dependiendo de los componentes y concentraciones). La indicación de presión en las botellas
es directamente proporcional al contenido de gas, aunque influenciada por la temperatura.

Los gases licuados son aquellos que se encuentran en el interior de la botella en dos fases distintas, líquido y gas, en equilibrio;
como el dióxido de carbono, protóxido de nitrógeno, hexafluoruro de azufre, butano, propano, amoníaco, etc. La presión de
estas botellas es función de la temperatura y de las características del propio gas. La lectura de la presión en las botellas
no es indicativa del contenido de gas.

Los gases disueltos, como el acetileno, son aquellos que se suministran en disolución con acetona como solvente, impregnando
una masa porosa inerte contenida en la botella. Como en los gases licuados, la lectura de la presión en las botellas no es
indicativa del contenido de gas.

Los reguladores de presión o manorreductores para botellas son los dispositivos utilizados para reducir la presión de las
botellas de gases a una presión inferior o presión de trabajo, siendo uno de los sistemas más simples para la utilización de
gases. No se pueden considerar elementos de regulación de caudal por sí mismos, sino tan sólo  reguladores de presión.

En términos generales, los reguladores de presión están equipados con espiga y tuerca de conexión a botella según Norma
3 MIE AP7, manómetro de alta presión que indica el contenido de la botella (excepto gases licuados y disueltos),  manómetro
de baja presión que indica la presión de regulación de salida y válvula de seguridad. Opcionalmente en la salida del regulador
pueden acoplarse diferentes accesorios como válvulas de paso o de regulación, caudalímetros, etc.

Todos los reguladores de presión están fabricados bajo la norma ISO 2503.

Para seleccionar de forma correcta un regulador de presión deben tenerse en cuenta una serie de variables que condicionan
dicha elección en función de cada aplicación concreta:

• Gas del proceso ,  que determina desde la tuerca de conexión al regulador, el material de construcción del mismo y la
  presión  en la botella, que será la presión máxima a la que está sometido el regulador; hasta los accesorios que deban
  acoplarse a la salida del regulador, como por ejemplo válvulas antirretroceso de llama en caso de gases combustibles
  o comburentes.

• El caudal de trabajo y presión dinámica necesarias, obligan a analizar las curvas de caudal de los diferentes reguladores
  de presión para optar por el modelo más adecuado, a la vez que determinan la elección de la presión de salida o caudal
  requeridos en el regulador de presión.

Las válvulas de regulación se emplean para regular un caudal de gas pero sin control de la presión:  o bien directamente
desde una botella de gas o bien a la salida de un regulador de presión.  Debe observarse que en un sistema cerrado, la
presión alcanzada será igual a la presión de la botella o la presión previamente regulada.

REGULADORES DE PRESIÓN PARA BOTELLAS



REGULADOR DE PRESIÓN DE SIMPLE ETAPA
Serie 7810 en latón cromado

Datos Técnicos
El regulador de la serie 7810 es un regulador de presión de
expansión simple especialmente adecuado para todos los gases
y mezclas de gases no corrosivos hasta una calidad 6.0 (excepto
acetileno), con una presión máxima de entrada hasta 200 bar y
para una presión de salida regulable hasta 10 bar.

La regulación de presión se realiza por medio de diafragma metálico.

Su construcción modular permite configuraciones especiales según
necesidades específicas, con posibilidad de dos puertos de entrada
a alta presión y dos conexiones de salida a la presión de trabajo.

Disponible para conexión a botella y opcionalmente bajo pedido
para montaje en panel y otras configuraciones especiales.

Máxima presión de entrada: 200 bar

Presión de trabajo: 0 – 10 bar

Rango manómetro salida: 0 – 16 bar

Caudal máximo: Hasta 16 Nm3/h

Gases: Todos los gases y mezclas no corrosivos

Conexión entrada:

� Conexión directa a botella según Norma  3 MIE AP 7 para alta

   presión

Conexión salida:

� Rosca interna hembra G 1/4“

� Racor salida macho G 1/4” x tubo 8 mm

Material de construcción:

� Cuerpo latón

� Exterior cromado

� Junta: plana PCTFE

� Diafragma: Metálico

Temperatura de trabajo: - 20° C a + 60° C

Ratio fugas con helio: < 10-7 mbar x s-1

Peso aproximado: 2,35 kg
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ARTÍCULOS

Presión Presión
CÓDIGO Descripción entrada trabajo Gas

Conexión

(bar) (bar)
MIE AP7

2014015 Regulador simple etapa serie 7810 latón cromado. Aire. Presión salida 0 - 10 bar 200 0 - 10 Aire B

2014016 Regulador simple etapa serie 7810  latón cromado. Inflamables. Presión salida 0 - 10 bar 200 0 - 10 Inflamables E

2014017 Regulador simple etapa serie 7810  latón cromado. Inertes. Presión salida 0 - 10 bar 200 0 - 10 Inertes C

2014018 Regulador simple etapa serie 7810 latón cromado. Oxígeno. Presión salida 0 - 10 bar 200 0 - 10 Oxígeno F

2014019 Regulador simple etapa serie 7810  latón cromado.  N2O. Presión salida 0 - 10 bar 200 0 - 10 N2O U

2014020 Regulador simple etapa serie 7810 latón cromado. Mezclas. Presión salida 0 - 10 bar 200 0 - 10 Mezclas M

Incluyen racor salida M 1/4” G x tubo 8mm OD

RACORES DE SALIDA OPCIONALES

CÓDIGO Descripción Material Rosca (T) Salida (D)

2030220 Racor M 1/4” G x  tubo 1/8" OD. Acero inoxidable M 1/4” G 1/8” OD

2030221 Racor M 1/4" G x  tubo  6 mm OD. Acero inoxidable M 1/4” G 6 mm OD

2030222 Racor M 1/4" G x  tubo  8mm OD. Acero inoxidable M 1/4” G 8 mm OD

CURVA DE CAUDAL



REGULADOR DE PRESIÓN DE SIMPLE ETAPA
Serie 7810 BP en latón cromado

Datos Técnicos
El regulador de la serie 7810 BP es un regulador de presión de
expansión simple para gases no corrosivos, especialmente adecuado
para todos los gases licuados hasta una calidad 6.0 cuya presión
vapor no sea superior a 40 bar y se desee una presión de salida
regulable de hasta 6 bar.

La regulación de presión se realiza por medio de diafragma metálico.

Su construcción modular permite configuraciones especiales según
necesidades específicas, con posibilidad de dos puertos de entrada
a alta presión y dos conexiones de salida a la presión de trabajo.

Disponible para conexión a botella y opcionalmente bajo pedido
para montaje en panel y otras configuraciones especiales.

Presión de entrada: 40 bar

Presión de trabajo: 0 – 6 bar

Rango manómetro de salida: 0 – 10 bar

Caudal máximo: Hasta 14 Nm3/h

Gases: Todos los gases licuados no corrosivos con una presión

            vapor inferior  a 40 bar

Conexión entrada:

� Conexión directa a botella según Norma  3 MIE AP 7 para alta

   presión

Conexión salida:

� Rosca interna hembra G 1/4“

� Racor salida macho G 1/4” x tubo 8 mm

Material de construcción:

� Cuerpo latón

� Exterior cromado

� Junta: plana PCTFE

� Diafragma: Metálico

Temperatura de trabajo: - 20° C a + 60° C

Ratio fugas con helio: < 10-7 mbar x s-1

Peso aproximado: 2,35 kg
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ARTÍCULOS

Presión Presión
CÓDIGO Descripción entrada salida Gas

Conexión

(bar) (bar)
MIE AP7

2014024 Regulador simple etapa serie 7810-bp latón cromado. Presión entrada hasta 40 bar.

Inertes. Presión salida 0 - 6 bar 40 0 – 6 Inertes C

2014025 Regulador simple etapa serie 7810-bp latón cromado. Presión entrada hasta 40 bar.

Inflamables. Presión salida 0 - 6 bar 40 0 – 6 Inflamables E

* Incluye racor salida M 1/4” x tubo 8 mm OD.

RACORES DE SALIDA OPCIONALES

CÓDIGO Descripción Material Rosca (T) Salida (D)

2030220 Racor M 1/4” G x  tubo 1/8" OD. Acero inoxidable M 1/4” G 1/8” OD

2030221 Racor M 1/4" G x  tubo  6 mm OD. Acero inoxidable M 1/4” G 6 mm OD

2030222 Racor M 1/4" G x  tubo  8mm OD. Acero inoxidable M 1/4” G 8 mm OD

CURVA DE CAUDAL



REGULADOR DE PRESIÓN DE SIMPLE ETAPA
Serie 7810 para Acetileno

Datos Técnicos
El regulador de la serie 7810 A es un regulador de presión de
expansión simple especialmente adecuado para gas acetileno.

Está construido en latón y se caracteriza por una construcción
robusta y sólida; con membrana de neopreno, válvula de seguridad
y husillo de bloqueo integrados. Incorpora filtro sinterizado de
acero al cromo-níquel que retiene cualquier posible partícula, lo
que le confiere una gran fiabilidad y durabilidad.

Diseñado específicamente para una presión de entrada de 17 bar
a 15 ºC y una presión de trabajo máxima de 1,5 bar, lo que le
permite garantizar una presión constante de trabajo sin posterior
regulación.

Máxima presión de entrada: 21 bar

Presión de trabajo: 0 – 1,5 bar

Rango manómetro de salida: 0 – 2,5 bar

Caudal máximo: 5 Nm3/h

Gases: Acetileno

Conexión entrada:

� Conexión directa a botella según Norma  3 MIE AP 7 para alta

presión, tipo  H

Conexión salida:

� Rosca interna hembra G 1/4”

� Racor salida macho G 1/4” x tubo 8 mm OD

Construcción:

� Cuerpo: latón

� Exterior cromado

� Junta: Junta plana PCTFE

� Diafragma: Neopreno 63

Temperatura de trabajo: - 20° C a + 60° C

Peso aproximado:  2,35 Kg
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ARTÍCULOS

Presión Presión
CÓDIGO Descripción entrada trabajo Gas

Conexión

(bar) (bar)
MIE AP7

2014045 Regulador simple etapa serie 7800  en latón cromado para acetileno 21 0 – 1,5 Acetileno H

* Incluye racor salida M 1/4” x tubo 8 mm OD.



REGULADOR DE PRESIÓN DE SIMPLE ETAPA
Serie 5160-60 en latón cromado

Datos Técnicos
El regulador de la serie  5160-60 es un regulador de presión de
expansión simple para gases no corrosivos especialmente adecuado
para todos los gases y mezclas de gases hasta una calidad 6.0 y
cuando se requiere una presión de trabajo  hasta 60 bar .

La regulación de presión se realiza por medio de diafragma metálico.

Incorpora válvula de regulación a la salida del regulador.

Máxima presión de entrada: 200 bar

Presión de trabajo: 0 – 60 bar

Rango manómetro de salida: 0 – 100 bar

Caudal máximo: Hasta 320 Nm3/h

Gases: Todos los gases inertes y oxígeno

Conexión entrada:

� Conexión directa a botella según Norma  3 MIE AP 7 para alta

presión

Conexión salida:

� Rosca gas M 1/4”

� Incorpora válvula de regulación con racor salida para manguera

  6 mm diámetro exterior.

Construcción:

� Cuerpo latón

� Exterior cromado

� Junta: Junta plana PCTFE

� Diafragma: Metálico

Temperatura de trabajo: - 20° C a + 60° C

Peso aproximado: 3 Kg
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ARTÍCULOS

Presión Presión
CÓDIGO Descripción entrada trabajo Gas

Conexión

(bar) (bar)
MIE AP7

2014021 Regulador simple etapa serie 5160-60 en latón cromado gases  Inertes.

Presión salida 0 - 60 bar 200 0 - 60 Inertes C

2014022 Regulador simple etapa serie 5160-60 en latón cromado gas Oxígeno.

Presión salida 0 - 60 bar 200 0 - 60 Oxígeno F

CURVA DE CAUDAL
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CÓDIGO Descripción Material Rosca Salida

2010369 Conjunto salida botella gas Inerte baja presión, salida 6 mm diámetro exterior. Acero inoxidable C Tubo 6 mm OD

2010370 Conjunto salida botella gas Inflamable baja presión, salida 6 mm diámetro exterior. Acero inoxidable E Tubo 6 mm OD

2010371 Conjunto salida botella SO2, salida 6 mm diámetro exterior. Acero inoxidable S Tubo 6 mm OD

2010372 Conjunto salida botella Cl2 ,  salida 6 mm diámetro exterior. Acero inoxidable J Tubo 6 mm OD

2010373 Conjunto salida botella H2S, salida 6 mm diámetro exterior. Acero inoxidable *DIN 477 Nº 5 Tubo 6 mm OD

* DIN 477 Nº 5, corresponde a rosca W 1” x 1/8” LH

ACOPLAMIENTO BOTELLAS CON VÁLVULA DE REGULACIÓN PARA GASES BAJA PRESIÓN
EN ACERO INOXIDABLE

En términos generales, las válvulas de regulación se emplean para regular un caudal de gas pero sin regulación de la presión. Pueden utilizarse

o bien a la salida de un regulador de presión o a lo largo de una línea por la que circula un fluido o bien directamente desde una botella de

gas, para lo cual son necesarios los acoplamientos que se describen.

Debe observarse que en un sistema cerrado, la presión alcanzada a la salida del sistema será igual a la presión de la botella o la presión

previamente prefijada mediante un regulador de presión.

Estos acoplamientos directos a botellas de gases están indicados para gases licuados cuya presión vapor nos permite trabajar directamente

desde la botella sin ningún tipo de regulador de presión previo, como ciertos freones, hidrocarburos licuados, Dióxido de Azufre, Cloro, Sulfuro

de Hidrógeno, Dióxido de Carbono Sonda, etc.

El conjunto está compuesto  por tuerca y  espiga de conexión  construida en acero inoxidable para conexión directa a botella y terminada

en tubo de 6 mm de diámetro, sobre el que se acopla válvula de regulación de aguja en acero inoxidable.



ACOPLAMIENTO VÁLVULAS DE BOTELLAS

La función de la válvula de la botella es abrir y cerrar las botellas de gas, y por tanto permitir su utilización. No están diseñas para regular el

caudal de gas directamente desde la botella.

La válvula puede equiparse con un tubo sonda o sifón para extraer fase líquida de los gases licuados, como puede ser el caso de algunos

hidrocarburos, dióxido de carbono, gases refrigerantes, etc. En ciertos casos las botellas van equipadas con válvulas de doble conexión, que

permiten utilizar tanto la fase líquida como la fase gaseosa. Para ciertos gases licuados, se incorpora a la válvula de la botella de un disco

de ruptura por motivos de seguridad.

Para evitar que una botella de gas se conecte de forma equivocada a un regulador de presión o sistema de suministro, las válvulas de las

botellas se diseñan y construyen con diferentes roscas dependiendo del gas contenido en las botellas. La normativa que rige qué tipo de

roscas se corresponden con los diferentes gases viene regulada por las autoridades de cada país y por tanto difieren entre los diferentes

países; por ello es habitual que botellas de gases procedentes de otros países no sean compatibles con los accesorios utilizados en el país

de destino (reguladores de presión, etc...).

En la página siguiente se describen los tipos de acoplamientos recogidos en la normativa española, Reglamento de Aparatos a Presión, MIE

AP 7, norma 3.

Por otra parte, las características químicas de los gases determinarán el tipo de material (latón, acero al carbono o acero inoxidable) idóneo

para la construcción de estas válvulas de  botellas.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ACOPLAMIENTO VÁLVULAS DE BOTELLAS. Norma 3 MIE AP7
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A - H
Acetileno

B
Aire

C
Amoníaco, Argón, Argón Lampara, Biogón C, Biogón N,

Biogón 2.20, Biogón 2.30, Biogón 2.40, Corgón 1,

Corgón 15, Corgón 18, Corgón 20, Corgón He 30,

Corgón S4, Cronigón 2, Cronigón S1, Dióxido de Carbono,

Helio, Hexafloruro de Azufre, Kripton, Lasermix 320,

Lasermix 323, Mison, Mison 2, Mison 8, Neón, Nitrógeno,

Octofluorpropano R-22, R-134 A, R-404 A,

Varigón He 30, Varigón He 70, Xenón.

E
Buteno, Etano, Etileno, Formigás 5%, Formigás 10%,

Formigás 15%, Formigás 35%, Formigás 75%, Frutargás,

Hidrógeno, Metano, Mezcla I+D 3, Mezcla I+D 3.2,

Monóxido de Carbono, n-Butano, Propano, Propileno,

Varigón H2, Varigón H5, Varigón H10, Varigón H20,

Varigón H35, Virogás 124, Virogás 2002, Wurmgas 10,

Wurmgas 90.

F
Oxígeno.

G
Biogón 2.275, Biogón 2.300, Carbógeno, Entonox.

J
Bromuro de Hidrógeno, Cloruro de Carbonilo,

Cloruro de Hidrógeno.

M
CAN 05, CAN 1005, CAN 1010, GS 10, GS 512, GS 520,

Gas PR5, Gas PR 10, Lasermix E80, Mezclas de calibración.

S
Dióxido de Azufre.

U
Óxido Nitroso.



COMPATIBILIDAD DE GASES Y MATERIALES
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Gas name

   

  Acetileno C2H2   F   A N d1 A A A A d N A A A A   Acetylene

  Aire --       A A A A A A A A A A A A A A Air, synthetic

  Amoníaco (R 717) NH3 T F   A N N A A A A A A A A A A   Ammonia

  Argón Ar       A A A A A A A A A A A A A A Argon

  Arsina AsH3 T F         A A A     A     A A A Arsine

  Bromuro de hidrógeno HBr T   C N N d d A A N N A A A A A A Hydrogen bromide

  Bromuro de metilo (Bromometano) CH3Br T F   d A A A A A N N d d d A A   Methyl bromide

  Bromuro de vinilo (Bromoetano) C2H3Br T F   d N N A A A d N A A d A A   Vinyl bromide

  1,3- Butadieno C4H6 T F   A A A A A A d d d A A A A   1,3-Butadiene

  iso-Butano (R 600 a) C4H10   F   A A A A A A N A   A   A A   iso-Butane

  n-Butano C4H10   F   A A A A A A N A N A   A A   n-Butane

  1-Buteno C4H8   F   A A A A A A N d d A d A A   1-Butene

  cis-2-buteno C4H8   F   A A A A A A N d N A A A A   cis-2-Butene

  Iso-Buteno C4H8   F   A A A A A A N A d A   A A A iso-Butene

  trans-2-buteno C4H8   F   A A A A A A N d N A A A A   trans-2-Butene

  Cianogeno CNCN T F       N A A             A A   Cyanogen

  Ciclopropano C3H6   F   A A A A A A d A d A   A A   Cyclopropane

  Cloro Cl2 T   C N N N d A A N N N d d A A   Chlorine

  Cloroetano C2H5Cl   F   N A A A A A A d d N d A A A Chloroethane (Ethyl chloride)

  Cloruro de cianógeno CNCl T       N     A             A A   Cyanogen chloride

  Cloruro de hidrógeno HCl T   C N d d d d A N N A A A A A A Hydrogen chloride

  Cloruro de metilo (Clorometano) CH3Cl T F   N A A A A A N N d d   A A A Methyl chloride

  Cloruro de vinilo C2H3Cl T F   d N N A A d d A A     A A A Vinyl chloride

  Deuterio D2   F   A A A A A A A A A A A A A A Deuterium

  Diborano B2H6 T F+   N     A A A           A A   Diborane

  Diclorosilano SiH2Cl2 T F C       A A A           A A A Dichlorosilane

  Difluormetano CH2F2   F   A   A A A d A A A     A     Difluoromethane

  Dimetilamina (CH3)2NH T F C d N N A A A d d A A   A A   Dimethylamine

  Dimetileter C2H6O   F   A A A A A A A d d d d N N   Dimethyl ether

  2,2 Dimetilpropano (Neopentano) C5H12   F   A A A A A A d d N A A A A   2,2-Dimethylpropane

  Dióxido de azufre SO2 T   C d d d d A d A   A d d A A   Sulphur dioxide

  Dióxido de carbono CO2       A A A A A A A A A A A A A A Carbon dioxide

  Dióxido de nitrógeno NO2 T   C A N N A A A     d N   A A   Nitrogen dioxide

  Etano C2H6   F   A A A A A A A A d A A A A A Ethane

  Eteno (Etileno) C2H4   F   A A A A A A d A d A   A A A Ethene (Etylene)

  Etilamina C2H5NH2 T F C d N N A A d d d A A   A A   Ethylamine

  Flúor F2 T   C d d d d d A N N N N N d d d Fluorine

  Fluoruro de hidrógeno HF T   C N N d d N d       N         Hydrogen fluoride

  Fluoruro de metilo (Fluormetano) CH3F   F   A A A A A A A A A A A A A A Methyl fluoride

  Fosfina PH3 T F+             A     d     A A A Phosphine

  Fosgeno COCl2 T   C d d d A A A A A   A   A A A Phosgene

  Germano GeH4 T F   A A A A A A           A A   Germane

  Helio He       A A A A A A A A A A A A A A Helium

  Helio-3 He-3       A A A A A A A A A A A A A A Helium-3

  Hexafluoruro de azufre SF6       A A A A A A A A A A A A A A Sulphur hexafluoride

  Hexafluoruro de tungsteno WF6 T     A A   A A A           A A   Tungsten hexafluoride

  Hidrógeno H2   F   A A A A A A A A A A   A A A Hydrogen

  Krypton Kr       A A A A A A A A A A A A A A Krypton

  Metano CH4   F   A A A A A A N A A A A A A A Methane
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Gas name

   

   Metil amina CH3NH2 T F C d N N A A A d d A A   A A Methylamine

  Metil mercaptano CH3SH T F   d N N A A   d d A     A A   Methyl mercaptan

  Monóxido de carbono CO T F   A A A d A A N N d d   A A   Carbon monoxide

  Neón Ne       A A A A A A A A A A A A A A Neon

  Nitrógeno N2       A A A A A A A A A A A A A A Nitrogen

  Octafluorciclobutano (R C318) C4F8       A A A A A A A A A A A A A A Octafluorocyclobutane

  Octafluorpropano (R218) C3F8       A A A A A A A A A A A A A A Octafluoropropane

  Oxido de etileno C2H4O T F   N N N d A d N N       A A   Ethylene oxide

  Oxido nítrico NO T     d N N d A A d d A A A A A   Nitric oxide

  Oxido nitroso (Protóxido de nitrógeno) N2O       A A A A A A A A A A A A A A Nitrous oxide

  Oxígeno O2       A A A A A A d d A A   A A   Oxygen

  Propano C3H8   F   A A A A A A A A A A A A A A Propane

  Propeno (Propileno) C3H6   F   A A A A A A N d d A   A A A Propene (Propylene)

  Propino C3H4   F   A A A A A N   A A     A A   Propyne

  R 11 Triclorofluormetano CFCl3       A A A A A A A N       A   A R 11 Trichlorofluoromethane 

  R 113 Clorotrifluoretileno C2ClF3       N N N d A A N N d d   A A   Chlorotrifluoroethylene

  R 114 1,2-Diclorotetrafluoretano C2Cl2F4       A A A A A A A A A A   A A A R 114 1,2-Dichlorotetrafluorethane

  R 115 Cloropentafluoretano C2ClF5       A A A A A A d A A A   A A A R 115 Chloropentafluoroethane

  R 116 Hexafluoretano C2F6         A A A A A           A A   R 116 Hexafluoroethane

  R 12 Diclorodifluormetano CF2Cl2 T     A A A A A A A A A A   A A A R 12 Dichlorodifluoromethane

  R 13 b1 Bromotrifluormetano CF3Br       A A A A A A N N N d d A A   R 13 b1 Bromotrifluoromethane

  R 13 Clorotrifluormetano CF3Cl       A A A A A A A A A A   A A   R 13 Chlorotrifluoromethane 

  R 14 Tetrafluormetano CF4       A A A A A A A A A A A A A A R 14 Tetrafluoromethane

  R 142 b 1 Cloro 1,1-difluoretano C2H3ClF2   F   A A A A A A A A d d   A A   R 142b 1-Chloro 1,1-difluoroethane

  R 152 a 1,1-Difluoretano C2H4F2   F   A A A A A A A A A A   A A A R 152a 1,1-Difluoroethane

  R 21 Diclorofluormetano CHFCl2 T     A A A A A A A A A A   A A A R 21 Dichlorofluoromethane 

  R 22 Clorodifluormetano CHF2Cl       A A A A A A A A d d d A A   R 22 Chlorodifluoromethane 

  R 23 Trifluormetano CHF3       A A A A A A A A A A A A A A R 23 Trifluoromethane

  Silano SiH4   F+   A A A A             A A A   Silane

  Sulfuro de carbonilo COS T F   A A A A A A       A   A A   Carbonyl sulfide

  Sulfuro de hidrógeno H2S T F C A N N d A A A A d d A A A   Hydrogen sulphide

  Tricloruro de boro BCl3 T   C N N N   A A N N d A A A A A Boron trichloride

  Trifluoruro de boro BF3 T   C N N N   A A d d d d A A A   Boron trifluoride

  Trifluoruro de cloro ClF3     C A N N A A A N A   N   A A   Chlorine trifluoride

  Trifluoruro de nitrógeno NF3 T       A   A A A d d d N N A A N Nitrogen trifluoride

  Trimetilamina (CH3)3N T F C d N N A A A d d A A   A A   Trimethylamine

  Vinil metil eter C3H6O   F   A A A A A A A d d d A A A   Vinyl methyl ether

  Xenon Xe       A A A A A A A A A A A A A A Xenon

                         

  Tóxico T                                 A Adecuado

  Inflamable F                                 d Depende de condiciones

  Inflamable espontáneo F+                                 N No adecuado

  Corrosivo C                                 d1 si Cu < 70 %

                                         

  Butyl rubber But.-K                                    

  Chlorobutadiene rubber

    (Neoprene, Chloroprene) C. R.                                    

  Polietileno (Polyethylene) P. E.                                    

  Cloruro de polivinilo

   (Polyvinyl chloride) PVC                                    

  Chlorinated polyether (Penton) Chlor. P. E.                                    

  Polytetrafluorethylene (Teflon) PTFE                                    

  Polytrifluorochloroethylene (Kel F) PCTFE                                    

  Polyvinylidenefluoride PVDF                                    

                                         

         




