
Denominación:

Pureza:

Certificado de control:

Forma de suministro:

Identificación:

Clasificación de 
Transporte / ADR:

Conexión:

Óxido Nitroso Laboratorio

Óxido Nitroso (Protóxido de Nitrógeno, Hemióxido de Nitrógeno), N2O.

> 99,5 % (de la fase líquida gasificada)

A petición del cliente se suministra un certificado individual de las impurezas.

Minican® - Linde: 	 para N2O 2.5
	 presión/contenido aprox. 12 bar/21 g gas

Botellín - Linde:	 para N2O 2.5 
	 contenido 280 g/aprox. 150 l gas.

En caso de interés, solicitar catálogo “Gases en pequeños recipientes“.

Botellas con cuerpo de color gris RAL 7037 y ojiva de color azul RAL 5010,  
con la etiqueta indicativa del producto.

Clase 2,2 ºO                 N° UN 1070

Válvula de la botella: 	 Macho R 3/8“ W 16,66 x 1/19“ (derechas) ITC EP-6, Tipo U.

Botellas de acero 
Capacidad            Diámetro              Altura con               Peso total                  Presión llenado                Contenido
Litros                    mm                       tulipa mm                aprox. llenas kg        bar (15 °C)	                       gas kg

50 229 1.640 105 50,8 37,5

	 Hoja de producto


