- Hoja de producto

Argon 5.0 ICP

6 2!‘ ISO 14175 - 11- Ar

Denominacion:  Argon ICP (Ar)

Pureza:  >99,999%

Impurezas, ppm/v: 0, <2
N, <5
H,0 <3
CoHa <0,2

Certificado de control: A peticién del cliente se suministra un certificado individual de las impurezas.

Formas de suministro:  Botellas de acero

Capacidad Diametro Altura con Peso total Presion Contenido

Litros mm tulipa mm aprox. llenas llenado gas m?
kg bar (15 °C)

50 229 1.640 85 200 10,7

Bloques de botellas 12 bot. x 50 I.

Capacidad Medidas Peso total Presion Contenido
Litros aprox. llenas llenado gas m’

kg bar (15 °(C)
600 1.260x800x1.800 1.206 200 1284

Identificacion:  Botellas con cuerpo de color gris RAL 7037 y ojiva de color verde oscuro RAL 6001, con la etiqueta indicativa
del producto.

Clasificacion de
Transporte / ADR:  Clase 2,1° A N° UN 1006

Conexion:  Valvula de la botella

y del bloque: Macho W 21,7 x 1/14" (derechas) ITC EP-6, Tipo C
Factores de conversién: m? gas litros gas licuado kg

(1 bary 15 °() (en equilibrio a 1 bar)

1 1,196 1,669

0,836 1 1,395

0,599 0,717 1




Caracteristicas:

- Argon 5.0 ICP

2/2

El Argdén es un gas noble incoloro e inodoro, formando parte del aire atmosférico en un 0,93% vol.

No es inflamable ni toxico.

Formula quimica: Ar

Masa molar: 39,95 g/mol

Punto triple: Temperatura: 83, 8K (-189, 4 °C)
Presion: 687 mbar
Calor latente de fusion: 29,3 kj/kg

Punto de ebullicion
a 1013 mbar:

Temperatura:

Calor latente de ebullicion:

87,3 K (-185,9 °C)
160,8 Kj/kg

Punto critico: Temperatura: 150,8 K (-122,4 °(C)
Presion: 49 bar
Densidad: 0,538 kg/I

Estado gaseoso a

1 bary 15 °C Densidad relativa al aire: 1,380

Aplicaciones:  Ademds de todas las aplicaciones de un Argdn Alta Pureza (ver hoja técnica Argon Alta Pureza), el Argén 5.0
ICP estd especialmente indicado en andlisis por medio de plasma inducido por acoplamiento (ICP).

Otras formas de suministro: - Argén (Industrial)
- Argon Alta Pureza
- Mezclas con base Argon: CORGON®, CORGON® S, CORGON® He, VARIGON® H, VARIGON® He, Argon Lampara,
Gas PR, CRONIGON®, CRONIGON® S.
- Argoén Liquido
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