
Denominación:

Pureza:

Impurezas, ppm/v:

Formas de  suministro:

Clasificación de 
Transporte / ADR:

Factores de conversión:

Características: El Argón es un gas noble incoloro e inodoro, formando parte del aire atmosférico en un 0,93% vol.

El Argón Líquido gasifica a temperatura ambiente.

Fórmula química:	 Ar
Masa molar: 	 39,95 g/mol
Punto triple:	 Temperatura:	 83, 8 K (-189, 4 °C) 
	 Presión:	 687 mbar
	 Calor latente de fusión:	 29,3 kj/kg
Punto de ebullición
a 1013 mbar:	 Temperatura:	 87,3 K (-185,9 °C)
	 Calor latente de ebullición:	 160,8 Kj/kg
Punto crítico:	 Temperatura:	 150,75 K (-122,4 °C)
	 Presión:	 48,6 bar
	 Densidad:	 0,531 kg/l
Estado gaseoso a
1 bar y 15 °C:	 Densidad relativa al aire:	 1,38

Argón (Ar)

			 
> 99,999%

N2	 < 5 ppm/v
O2	 < 2 ppm/v
H2O	 < 5 ppm/v
CnHm	 < 0,5 ppm/v

- Para pequeños consumos: Recipientes desde 160 litros.
- Tanques criogénicos móviles - Liquitrans®

- Para grandes consumos: se instalan en el cliente los depósitos de Argón Líquido, con su equipo 
  correspondiente, que se llenan mediante cisternas criogénicas.

Clase 2,3° A                 N° UN 1951

m3  gas	 litros gas licuado	 kg
(1 bar y 15 °C)	 (en equilibrio a 1 bar)	
1	 1,196	 1,669
0,836	 1	 1,395
0,599	 0,717	 1

	 Hoja de producto

Argón Líquido
ISO 14175 - I1- Ar
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Aplicaciones:

Otras formas de suministro:

Sujeto a modificaciones:

- Principalmente, como gas de protección en técnicas de soldadura.
- Gas de corte en el corte láser de metales reactivos
- Proyección térmica de superfícies, en el recocido de metales
- En la elaboración de componentes electrónicos
- Como gas de barrido en la desgasificación de metales en fusión.

Como gas comprimido:
- Argón
- Argón Lámpara
- Argón Alta Pureza
- Argón ICP
- Mezclas con base de Argón: CORGON®, CORGON® S, CORGON® He, CRONIGON®, CRONIGON® 2, 
  CRONIGON® He, CRONIGON® S, VARIGON® H, VARIGON® He
- Mezclas de gases de calibración con Argón como componente.
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