- Hoja de producto

Diéxido de Carbono Trace Pharma

inte

Denominacion: Dioxido de Carbono (CO,).

Pureza: >99 90
(de Ia fase liquida gasificada)

Impurezas, ppm/v:  H,0 <67
NH, <25
co <5
NO, <2
Stot <1

Andlisis de impurezas de acuerdo con la Farmacopea europea,/USP.

Certificado de control:  Cada botella se suministra con indicacion del n° de lote, y certificado de analisis de lote.
Puede suministrarse certificado de analisis individual de las impurezas bajo pedido.

Formas de suministro: Botellas de acero

Capacidad Didgmetro Altura con Peso total Presion llenado Contenido
Litros mm tulipa mm aprox. llenas kg bar (15 °C) m* gas Kg
40 205 1610 76 200 30

Identificacion:  Botella con cuerpo y ojiva de color gris RAL 7037, con la etiqueta indicativa del producto.

Clasificacion de
Transporte / ADR:  Clase 2,2° A N° UN 1013

Conexion: valvula de la botella: Macho W 21,8 x 1/14" (derechas) ITC EP-6, Tipo C.



Factores de conversion:

Caracteristicas:

Aplicaciones:

Otras formas de suministro:

Sujeto a modificaciones:
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m? gas litros gas licuado kg

(1 bary 15°C) (en equilibrio a -56,6°Cy 5,2 bar)

1 1,569 1,848
0,637 1 1,178
0,541 0,849 1

El Dioxido de Carbono es un gas incoloro e inodoro, presente en la atmasfera en un 0,03% vol.

El Dioxido de Carbono se suministra licuado a temperatura ambiente bajo su presion de vapor en botellas de
acero, 0 a baja temperatura en cisternas.

Nombre quimico: Di6xido de Carbono o Anhidrico Carbdnico.

Formula quimica: (o,

Masa molar: 44,01 g/mol

Punto triple: Temperatura: 216,58 K (-56,57 °C)
Presion: 5,19 bar

Calor latente de fusion:

196,7 kj/kg

Punto de sublimacién

3 1013 mbar: Temperatura: 194,67 K (-78,48 °C)
Calor latente de sublimacion: 573 kj/kg

Punto critico: Temperatura: 304,21 K (31,06 °()
Presion: 73,83 bar
Densidad: 0,466 kg/litro

Estado gaseoso
(1 bar, 15 °(0):

Densidad relativa al aire:

1,528

Concentracion maxima
admisible en ambiente
de trabajo (TLV/VLA):

5.000 ppm/v

En la produccion para la Industria quimico-farmaceutica o para cualquier industria o aplicacion que precise el
cumplimiento de la Farmacopea Europea.

- Diéxido de Carbono Alta Pureza

- Dioxido de Carbono Sonda 4.5

- Diéxido de Carbono 3.0/Sonda.

- Diéxido de Carbono Liquido.

- Mezclas: Laserline, Biogon, Carbogeno, gases de esterilizacion y otras.
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Regi6én Nordeste:

Bailén, 105 - 08009 BARCELONA
Tel. Call Center: 902 426 462
customerservice@linde.com

Region Centro:

(Ctra. Alcald - Daganzo, km. 3,8

Pol. Ind. Banuelos, Haiti, 1

28806 ALCALA DE HENARES (Madrid)
Tel. Call Center: 902 426 464
customerservice@linde.com

Regién Sureste (Levante):

Camino de Liria s/n, Apdo. de Correos, n°25
46530 PUCOL (Valencia)

Tel. Call Center: 902 426 463
customerservice@linde.com

Regién Sureste (Sur):

Pol. Ind. Ciudad del Transporte,
Real de Vvellon, P-27

11591 JEREZ DE LA FRA. (Cadiz)
Tel. Call Center: 902 426 465
customerservice@linde.com



