
Denominación:

Mezcla estandard:

Formas de  suministro:

Identificación:

Clasificación de 
Transporte / ADR:

Conexión:

Aplicaciones:

Sujeto a modificaciones:

LASGON® C1 (CO2/Ar/He).

		

		  Dióxido de Carbono (CO2)	 Argón (Ar)	 Helio (He)
LASGON® C1	 15%			   50%		  35%		  ±1

Otras formas de suministro bajo demanda.

Botellas con cuerpo de color gris RAL 7037 y ojiva de color verde RAL 6001, con la etiqueta indicativa del 
producto. Etiqueta LASGON® C1

Designación ISO 14175-M20-ArHeC-35/15

Clase 2,1° A                 N° UN 1056

Válvula del bloque:	 	 W 21.7 x 1/14“ a derechas (Tipo C: ITC-MIE-AP7)

Gas de proceso para soldadura láser con CO2 con alimentación no-axial.

Materiales:

- Acero al carbono
- Acero galvanizado o recubierto para carrocerias
- “Tailored Blanks“
- Acero de grano fino
- Acero para recipientes a presión
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Bloques de botellas
Capacidad                     Medidas                              Peso total                        Presión llenado                   Contenido
bloque                          Alto x Ancho x Largo          aprox. llenos kg              bar (15 °C)	                           gas m3

litros                              mm
600                             1.900 x 980 x 770
    

1.320 200 128,4

	 Hoja de producto

LASGON® C1


