- Hoja de producto

Oxigeno 3.5

inte

Denominacion:  Oxigeno (0,)

Pureza: >99,95%
Impurezas:  H,0 <8ppm/v

Normativa: 150 14175-01-0

Forma de suministro:  Botellas de acero

Capacidad Didmetro Altura con Peso total Presion llenado Contenido
Litros mm tulipa mm aprox. llenas kg bar (15 °C) gas m?
50 229 1.640 82 200 10,6

Bloques de botellas en posicion vertical

Tipo (Capacidad Medidas Peso total Presion llenado Contenido
bloque Alto x Ancho x Largo  aprox. llenos kg bar (15 °C) gas m?
litros mm

12 x 50 600 2.130 x 970 x 770 1.158 200 127,2

Identificacion:  Botellas con cuerpo de color gris RAL 7037 y ojiva de color blanca RAL 9010, con la etiqueta indicativa del
producto.

Clasificacion de
Transporte / ADR:  Clase 2,1°0 N° UN 1072

Conexion:  Valvula de la botella

y del bloque: hembra 5/8” W 22,91 x 1/14” (derechas) ITC EP-6, Tipo F.
Factores de conversién: m? gas litros gas licuado kg

(1 bary 15 °() (en equilibrio a 1 bar)

1 1,171 1,337

0,854 1 1,142

0,748 0,876 1
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Caracteristicas:  ElOxigeno 3.5 es un gas incoloro e inodoro, formando parte del aire atmosférico en un 20,95 % vol.

Al ser intensamente oxidante, debe evitarse todo contacto con sustancias facilmente combustibles, ya que
puede provocar su inflamacion. Todos los accesorios y elementos que puedan entrar en contacto con el
oxigeno deben estar exentos de grasa, aceites y lubricantes.

Formula quimica: 0,

Masa molecular: 32,00 g/mol

Punto triple: Temperatura: 54,4 K (-218,8 °C)
Presion: 1,5 mbar
Calor latente de fusion: 13,9 kJ/kg

Punto de ebullicion

a 1013 mbar: Temperatura: 90,2 °K (-183 °()
Calor latente de ebullicion: 213 KJ/kg

Punto critico: Temperatura: 154,6 °K (-118,6 °C)
Presion: 50,4 bar
Densidad: 0,426 kg/litro

Estado gaseoso a
1 bary 15 °C Densidad relativa al aire: 1,105

Aplicaciones: - Corte l3ser.
- Corte Autégeno para hierro.
- Técnica electronica.
- Mecanica fina.
- Construccion de maquinaria.
- Industria aerospacial.
- Industria automovilistica.
- Caldereria.

Otras formas de suministro: - Oxigeno.
- Oxigeno Alta Pureza.
- Oxigeno Medicinal.
- Oxigeno Liquido.
- Oxigeno Liquido 3.5
- Oxigeno Liquido Medicinal.
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