
Denominación:

Pureza:

Impurezas, ppm/v:

Certificado de control:

Formas de  suministro:

Identificación:

Clasificación de 
Transporte / ADR:

Conexión:

Factores de conversión:

Óxido de Etileno 3.0

Óxido de Etileno (C2H4O)

			   > 99,9%		

H₂O			   < 100		
C₂H₄O  Acetaldehído		 < 30		
CO2			   < 100
C₂H₄O₂ Acido acético	 < 20		

A petición del cliente se suministra un certificado individual de las impurezas.

* Botella de acero estabilidad 6 meses. 
**Bloque de Aluminio o acero inoxidable estabilidad 12 meses. 

Botella con cuerpo de color gris RAL 7037 y ojiva de color rojo RAL 3000, con la etiqueta indicativa del 
producto.

Clase 2.3 (2.1)                 N° UN 1040

Válvula de la botella:	 macho W 21,7 x 1/14“ (izquierdas) ITC EP-6, Tipo E.

m3  gas	 litros gas licuado			   kg
(1 bar y 15 °C)	 (en equilibrio a 1 bar)	
1	 2,141			   1,899
0,467	 1			   0,887
0,527	 1,127			   1

Botellas   
Capacidad           Diámetro             Altura con                Peso total                  Presión               Contenido
Litros                   mm                      tulipa mm                aprox. llenas              de llenado         gas kg
                               	                                  kg                              bar (15 °C)
50*                        229                        1560                           97	          6		          39
440**                     800                        1430                          580                              6                            330

	 Hoja de producto



Linde Gas España, S.A.U.
División Gases Industriales
www.linde-gas.es

Región Nordeste:                                                           	      Región Sureste (Levante):	
Bailén, 105 - 08009 BARCELONA                                  	      Camino de Liria s/n, Apdo. de Correos, nº25 
Tel. Call Center: 902 426 462          	      46530 PUÇOL (Valencia)
customerservice@linde.com                 	      Tel. Call Center: 902 426 463
                                                                                         	      customerservice@linde.com

Región Centro:                                                                                  Región Sureste (Sur):	
Ctra. Alcalá - Daganzo, km. 3,8                                                       Pol. Ind. Ciudad del Transporte,
Pol. Ind. Bañuelos, Haití, 1                                                              Real de Vellón, P-27
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)                                            11591 JEREZ DE LA FRA. (Cádiz)
Tel. Call Center: 902 426 464                                                           Tel. Call Center: 902 426 465
customerservice@linde.com	     customerservice@linde.com

	    	    

El Óxido de Etileno es un gas comprimido, tóxico y altamente inflamable.

Fórmula química:		  C2H4O
Masa molar: 		  44,06 g/mol
Punto triple:	 Temperatura:	 -111.7ºC               
Punto de ebullición
a 1013 mbar:	 Temperatura:	 10.7ºC
Punto crítico:	 Temperatura:	 196ºC 
Estado gaseoso
(1 bar, 15 °C):	 Densidad relativa al aire:	 1,5
Temperatura de ignición:		  429 °C
Límites de inflamabilidad:	 Superior:	 99,99% vol.
	 Inferior:	 2,6% vol.

- Fabricación del etilenglicol y alcoholes superiores para anticongelantes en el sector de la automoción. 
- Fabricación de explosivos, celofán, detergentes, lubricantes y fluidos hidráulicos. 
- Intermediario farmacéutico para la síntesis de colina, tiamina y procaína. 
- Agente de esterilización para dispositivos médicos ( frascos de medicamentos, envases de alimentos,  	
  desechables pañales, toallas sanitarias, productos sanitarios estériles envasados, vendajes de primeros auxilios).
- Disolvente en la producción de fluidos depuradores, tensioactivos y caucho sintético. 
- Fumigante. 
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