
Denominación: R410A; HFC-410A

Botellas de acero
Capacidad                Diámetro            Altura                   Peso total            Presión                Contenido
Litros        	 mm	 total mm	 aprox. llenas 	 llenado	             gas kg
			    kg	 bar (20 ºC)
12,3                          229	 494	 18	 14	 10
61	 300	 1.140	 75	 14	 50

Características:

Masa molar:	                    72,6 g/mol
Punto de ebullición
a 1013 mbar:	 Temperatura:			   220,95 k (-48,6 ºC)
Punto crítico:	 Temperatura:			   309,35 k (71,7 ºC)
	 Presión:			   49,5 bar
	 Densidad:			   0,491 kg/dm3

Fase líquida a 25 ºC:	 Densidad:			   1,0615 kg/dm3

Vapor saturado a 25 ºC:		  Densidad:			   4,12 kg/m3

Presión de vapor		  a 25 ºC:			   15,4 bar
		  a 50 ºC:			   29,5 bar
Calor latente de vaporización:		  a 1013 mbar:			   271,5 kJ/ kg
Calor específico a 25 ºC:		  Estado líquido:			   1,855 kj/(kg.k)
		  Estado gaseoso a 1013 mbar:		  0,819 kj/(kg.k)
		  Relación CP/CV 1013 mbar:			  1,172
Límite de inflamabilidad:		  En aire, temperatura ambiente:		 Ninguno
ODP (Potencial Destrucción
del Ozono):					    0

Formas de suministro:

Clasificación de 
Transporte / ADR:

Conexión:

Identificación: Botella de 12,3 litros: cuerpo de color gris (RAL 7035) y tulipa de color verde (RAL 6018), con la etiqueta 
indicativa del producto. 
Botellas de 61 litros: cuerpo y ojiva de color verde (RAL 6018), con la etiqueta indicativa del producto.

Clase 2,2º A                 Nº UN 1078

Válvula de la botella de 12,3 litros: Macho W21,7x1/14“ (derechas) ITC-EP-6, Tipo C. 
Con dispositivo anti-retorno.
Válvula de la botella de 61 litros: Macho W21,7x1/14“ (derechas) ITC-EP-6, Tipo C. 
Sonda con doble salida de gas/líquido.

El R-410A es una mezcla de 2 gases refrigerantes licuados del tipo HFC (hidrofluorcarbono) que no daña la 
capa de ozono. Es de baja toxididad, no es inflamable con la presencia del aire atmosférico a temperatura 
inferior a 100 ºC y a presión atmosférica. 

R410A

	 Hoja de producto

HFC-32	 HFC-125 	
CF2H2	 CF3CHF2

Difluorometano	 1,1,1,2,2 - Pentafluoroetano
50% Peso	 50% Peso 	

Composición:


