
Denominación: R422A; HFC-422A

	

Botellas de acero
Capacidad                Diámetro            Altura                   Peso total            Presión                Contenido
Litros        	 mm	 total mm	 aprox. llenas 	 llenado	             gas kg
			    kg	 bar (20 ºC)
12,3                          229	 494	 18	 10	 10

Características:

Masa molar:	                    116 g/mol
Punto de ebullición
a 1013 mbar:	 Temperatura:			   224,55 k (-48,6 ºC)
		  Calor latente de ebullición		  175,80 kJ/kg
Punto crítico:	 Temperatura:			   344,85 k (71,7 ºC)
	 Presión:			   37,50 bar
	 Densidad:			   0,538 kg/dm3

Fase líquida a 25 ºC:	 Densidad:			   1,14 kg/dm3

Vapor saturado a 25 ºC:		  Densidad:			   74,3 kg/m3

Calor específico a 25 ºC:		  Estado líquido:			   1,446 kj/(kg.k)
		  Estado gaseoso a 1013 mbar:		  0,832 kj/(kg.k)
		  Relación CP/CV 1013 mbar:			  1,105
Límite de inflamabilidad:		  En aire, temperatura ambiente:		 Ninguno
ODP (Potencial Destrucción
del Ozono):					    0

Formas de suministro:

Clasificación de 
Transporte / ADR:

Conexión:

Identificación: Botella de 12,3 litros: cuerpo de color gris (RAL 7035) y tulipa de color verde (RAL 6018), con la etiqueta 
indicativa del producto. 

Clase 2,2º A                 Nº UN 1078

Válvula de la botella de 12,3 litros: Macho W21,7x1/14“ (derechas) ITC-EP-6, Tipo C. 
Con dispositivo anti-retorno.

El R422A es una mezcla de 2 gases refrigerantes licuados del tipo HFC (hidrofluorcarbono) y de Isobutano 
que no daña la capa de ozono. Es de baja toxididad (similar al R22), no es inflamable con la presencia del 
aire atmosférico a temperatura inferior a 100 ºC y a presión atmosférica. 

R422A

	 Hoja de producto

HFC-125 	 HFC-134a	 HC-600a
CF3CHF2	 CF3CH2F	 CH(CH3)3

1,1,1,2,2 - Pentafluoroetano	 1,1,1,2 - Tetrafluoroetano 	 Isobutano
85,1% Peso 	 11,5% Peso 	 3,4% Peso

Composición:



Aplicaciones:

Utilización del R422A:

Sustitución del R22 
por el R422A:

Sujeto a modificaciones:

Refrigeración comercial e industrial de expansión directa de media y baja temperatura, incluyendo:
- Refrigeración de alimentos
- Arcones de supermercados
- Almacenamiento y procesado de alimentos
- Máquinas de hielo

El R422A proporciona mayor capacidad de refrigeración y eficacia energética en comparación del R22 en 
diversos sistemas, especialmente de baja temperatura.

El R422A debe ser cargado sólo en fase líquida. Después del Retrofit® con R422A, en caso de fuga, se puede 
completar la carga sin necesidad de quitar toda la carga de fluido refrigerante.
En la mayoría de los casos, el proceso de Retrofit® no requiere un cambio de tipo de lubricante.

El R422A es compatible con lubricantes a base de aceite mineral (OM), alquilbenzeno (AB) o polioléster 
(POE).

En la mayoría de Retrofit® no requiere un cambio del tipo de lubricante.

Procedimiento para Retrofit®  del R22 por el R422A
- Establecer referencia de funcionamiento con el fluido del refrigerante actual.
- Traspasar la carga del fluido refrigerante del sistema a una botella de recuperación.
- Sustituir el filtro secador.
- Sustituir la válvula de expansión por una válvula para trabajar con R404A.
- Evacuar el sistema y verificar la existencia de fugas.
- Cargar con R422A (cargar sólo en fase líquida).
- Iniciar el sistema y ajustar la cantidad de carga. Inicie el sistema y déjelo estabilizarse.
- Monitorizar los niveles de aceite.
- Identificar el sistema para indicar de forma clara el fluido refrigerante y cualquier aceite presente en el  	
  sistema.
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