
Denominación: R427A; HFC-427A

						    

Botellas de acero
Capacidad                Diámetro            Altura                   Peso total            Presión                Contenido
Litros        	 mm	 total mm	 aprox. llenas 	 llenado	             gas kg
			    kg	 bar (20 ºC)
12,3                          229	 494	 18	 10	 10

Características:

Masa molar:	                    90,4 g/mol
Punto de ebullición
a 1013 mbar:	 Temperatura:			   -42,7 ºC
		  Calor latente de ebullición		  223,3 kJ/kg
Punto crítico:	 Temperatura:			   86,8 ºC
	 Presión:			   44 bar
Fase Líquida a 25 ºC:	 Densidad:			   1,151 kg/dm3

Vapor saturado:		  Densidad:			   4,78 kg/m3

Calor específico a 25 ºC:		  Estado líquido:			   1,58 kj/(kg.k)
		  Estado gaseoso a 1013 mbar:		  0,842 kj/(kg.k)
Límite de inflamabilidad:		  En aire, temperatura ambiente:		 Ninguno
ODP (Potencial Destrucción
del Ozono):					    0

Formas de suministro:

Clasificación de 
Transporte / ADR:

Conexión:

Identificación: Botella de 12,3 litros: cuerpo de color gris (RAL 7035) y tulipa de color verde (RAL 6018), con la etiqueta 
indicativa del producto. 

Clase 2,2º A                 Nº UN 3163

Válvula de la botella de 12,3 litros: Macho W21,7x1/14“ (derechas) ITC-EP-6, Tipo C. 
Con dispositivo anti-retorno.

El R427A es una mezcla de 4 gases refrigerantes licuados del tipo HFC (hidrofluorcarbono) que no daña la 
capa de ozono. Es de baja toxididad, no es inflamable con la presencia del aire atmosférico a temperatura 
inferior a 100 ºC y a presión atmosférica. 

R427A

	 Hoja de producto

HFC-134a	 HFC-125 	 HFC-143a		  HFC-32
CF3CH2F 	 CF3CHF2	 CF3CH3		  CF2H2

1,1,1,2 - Tetrafluoroetano 	 1,1,1,2,2 - Pentafluoroetano 	 1,1,1 - Trifluoroetano	 Difluorometano
50% Peso 	 25% Peso 	 10% Peso		  15% Peso	

Composición:



Aplicaciones:

Sustitución del R22 
por el R427A:

Sujeto a modificaciones:

- Aire acondicionado doméstico y comercial que utilicen el R22.
- Sistemas de refrigeración comercial e industrial para media y baja temperatura.
Presenta un rendimiento cercano al del R22.

El R427A es una mezcla 100% HFC para conversión simplificada de las instalaciones que utilicen actualmente
el R22. El R427A debe ser cargado sólo en fase líquida. No es necesario  proceder a cambios en la instalación 
existente, ni es necesario retirar el aceite original y sustituirlo por un aceite POE. El  R427A tiene una elevada 
tolerancia al aceite residual original (entre el 10-15% del aceite residual AB o mineral).

Procedimiento para Retrofit®  del R22 por el R427A

- Traspasar la carga original de R22 del sistema a una botella apropiada de recuperación.  
   No es recomendable mezclar el R427A con el R22.
- Retirar el aceite original del sistema. Al reemplazar R22 para R427A es recomendable cambiar el aceite
  original (mineral o alquibenzeno) por aceite polioléster (POE). El  R427A tiene una elevada tolerancia al 
  aceite residual original, en la mayoría de los casos solo se tiene que realizar una operación de drenaje de   	
  aceite.
- Recuperar totalmente el aceite drenado para  su destrucción.
- Analizar si es posible el aceite drenado (humedad, acidez, partículas): indica si la instalación
   está en buenas condiciones.
- Cargar el sistema con un lubricante POE: usar el mismo volumen de aceite POE que del anterior
  aceite original.
- Sustituir el filtro secador.
- Evacuar el sistema y verificar la existencia de fugas.
- Cargar el sistema con R427A (cargar sólo en fase líquida). Conviene llenar la instalación con una carga de    	
  R427A igual al 95% de la carga nominal de R22. En el caso de que se pretenda aumentar el rendimiento,                                         	
  debe completar hasta 100%.
- Iniciar el sistema y dejar que se estabilice.
- Puede ser necesario ajustar la válvula de expansión para lograr el precalentamiento optimizado.
- Identificar de forma clara que el sistema está funcionando con R427A y con el lubricante POE.
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